	ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΟΘΟΝΗ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ


	Α/Α
	Προδιαγραφή
	Απαίτηση

	
	Γενικές Απαιτήσεις
	

	1
	Ποσότητα
	8

	2
	Εγγύηση καλής λειτουργίας
	>=3

	
	Βασικά Χαρακτηριστικά
	

	3
	Panel
	IPS

	4
	Διαγώνιος
	>= 24’’

	5
	Ανάλυση
	>= 1920x1080

	6
	Αντίθεση
	>= 1000:1

	7
	Χρόνος Απόκρισης (GTG)
	<= 8ms

	8
	Ρυθμός Ανανέωσης
	100Hz

	9
	Aspect Ratio
	16:9

	10
	Ρύθμιση Κλίσης
	ΝΑΙ

	11
	Ρύθμιση Ύψους
	ΝΑΙ

	12
	Τύπος Σύνδεσης
	Display Port/ HDMI

	13
	Ηχεία ενσωματωμένα
	ΝΑΙ


Ο εξοπλισμός να είναι ετοιμοπαράδοτος μέσα σε 3 ημέρες από την υπογραφή της συμβάσεως .

